
تـا ۳۰ ٪ خنـک تـر
از کولــر آبـی پوشـالی در طـول فصـل

ویژگی ها
خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر  پوشالی
خاصیت جذب آب بیشتر پد سلولزی نسبت به پوشال
ثبات راندمـان خنـکی بالا ( ٨٣٪ ) در طول فصل،
بدلیل استحکام پـد سلولـزی در مقایسه با پوشـال

استحکام و ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال هنگام کارکرد از 

عوامل تاثیرگذار در راندمان خنکی است. (گزارش فنی بانک جهانی ویرایش ١٩٩٩)

عملکرد موثرتر جهت دستیابی به محدوده آسایش 

سرمـایش مطمئـن تـر
ضخامت یکنواخت در کل سطح پد سلولزی 
توزیــع یکنـواخـت آب بـر روی سطـح پـد

عدم توزیع یکنواخت آب در پوشالتوزیع یکنواخت آب در پد سلولزی و عدم وجود ناحیه خشک
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شهر
شرایط هوا در تابستان

۱۸٫۵۴۲۲۷۳۱کاشان

دما رطوبت نسبی ٪
٠c
دمای هوای اتاق

٠cبا کولر سلولزی 
دمای هوای اتاق

با کولر پوشالی

منبـع: نشـریه ض-۴۶۲ مرکـز تحقیقـات ساختمـان و مسکـن.
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محـدوده آسـایش
حرارتی در تابستان

کولر پوشالی

کولر سلولزی

۰c



تنفـس سالـــم تـر
کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی

کاهش نفوذ گرد و غبار به داخل ساختمان 

LOW POWER

CONSUMPTION
مصـرف بـرق کمتـر

راندمان خنکی بالاتر و رسیدن به دمای آسایش در مدت زمان کوتاه تر

(RCCB) سیستــم جلـوگیــری از بــرق گرفتــگی 
دارای کلید کولری مجهز به RCCB  و قطع دو قطب

RCCB؛ قطع اتوماتیک عملکرد کولر در صورت نشتی برق
قطع دو قطب؛ قطع کامل فاز و نول کولر، برای حفاظت در مقابل خطاهای ناشی از سیم کشی

صـدا و لـرزش کمتـر
بالانس دقیق استاتیکی و دینامیکی فن کولر 

استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه
استفاده از ورق گالوانیزه مطابق استاندارد
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کارخانه: تهـــران، کیلومتر ۷ جـــاده قدیم قم،
باقر شهر، بعد از آتش نشانی، خیابان انــــرژی.
تلفن کارخانـــه: ۶۱۴۴۲۴۲۴ / فکس: ۵۵۲۰۲۰۱۹
w w w . e n e r g y - i n d . c o m   

واحـد فـروش: ۶۱۴۴۴  /  خدمات پس از فروش: ۶۱۴۴۵

کـد دستـوری ارسـال
کاتـالـوگ دیجیتـال
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مـدل

مـدل

جـدول ابعــاد
محل ورودی آبارتفاع تشتکموقعیت سرریز آبابعاد خروجی هواابعاد بدنه
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مشخصـات فنــی
توان موتور

(اسب بخار)
وزن محصول+وزن آب

(کیلوگرم)

61+50

69+50

99x90x90

111x90x90

3800/6460

4700/7990

1ph-220V-3.6A

1ph-220V-5.8A

مشخصات برق
(آمپر، ولتاژ، فاز)

هـوادهـی
(cfm/    )

ابعاد/سانتیمتر
(عرض، طول، ارتفاع)

1
2

3
4

ابعاد بر حسب میلیمتر می باشد.

جـدول مشخصـات فنـی و ابعـاد
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